
あらゆるエアシリンダに取付できます！

無接点マグネットディテクトセンサ

無 接 点 マ グ デ ィ セ ン サ
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アダプタの着せ替えにより、当社エアシリンダはもちろんのこと、他社製のエアシリンダに取付が可能です。

センサ本体が１種類のため、在庫管理軽減、誤発注削減、用途変更が容易などお客様のお悩みを解決します。

ファッショナブル 他社製エアシリンダに取付可能

有接点シリンダセンサの置き換えに最適 工場在庫管理軽減

お客様の仕様でアダプタの着色・色変更が可能です。

企業カラーなど、ご要求があればお応えいたします。

また、アダプタの形状変更・カスタマイズも可能です

ので、是非お気軽にお問合せください。

受注数量（ロット）によって割引がございます。有接

点シリンダセンサに匹敵する低コストで、長寿命の無

接点シリンダセンサをお届けいたします。貴社製造ラ

インの予防保全に是非ご活用ください。

アダプタの着せ替えにより、他社製のエアシリンダに

取付が可能です。シリンダセンサの種類集約に是非ご

活用ください。

センサ本体が１種類のため、工場在庫の管理が軽減で

きます。誤発注の削減、用途変更が容易など、機種多

様な現在のシリンダセンサのあらゆる問題点を解決い

たします。

『無接点マグディセンサ（MDS-01）』の特長
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アダプタなし アダプタ アダプタAss'y
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【横取出し】

MDS-01H-NO

【縦取出し】

MDS-01V-NO

ADP-DC

ADP-DS

ADP-L

【横取出し】

MDS-01H-DC

【横取出し】

MDS-01H-DS

【縦取出し】

MDS-01V-DC

【縦取出し】

MDS-01V-DS

【縦取出し】

MDS-01V-L

【横取出し】

MDS-01H-L



●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●このカタログの制作は平成28年04月です。

製造元

無 接 点 マ グ デ ィ セ ン サ
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項 目 仕 様

配線方式 ２線式

リード線取出方式 横 ／ 縦 グロメット

適用負荷 DC24V リレー、PLC

負荷電源 DC24V（DC10～28V）

負荷電流 40mA以下

内部降下電圧 4V以下

漏れ電流 1.0mA以下

動作時間 1ms以下

動作表示灯 動作位置 赤色発光ダイオード表示

リード線 耐油耐熱ビニルキャプタイヤコード

耐衝撃 1000m/s2

絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上（リード線、ケース間）

耐電圧 AC1000V 1分間（リード線、ケース）

周辺温度 -10～60℃

保護構造 IEC60529規格 IP65 JISC0920防滴構造

最高感度位置 4.5mm（アダプタ無）

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

『ELEBON』は、通電拡散（加熱）接合技術を用いた商品の商標または登録商標です。

MDS-01H-DC MDS-01H-DS MDS-01H-L

ECO-A株式会社
〒302-0127
茨城県守谷市松ヶ丘1丁目18-3
TEL 0297-44-9247 FAX 0297-44-9248

インターネットの情報もご覧ください
http://www.eco-a2010.co.jp/

『無接点マグディセンサ（MDS-01）』の仕様

『無接点マグディセンサ（MDS-01）』の外形寸法

『無接点マグディセンサ（MDS-01）』の用途 ※ SMC㈱製 エアシリンダの場合

MDS-01H MDS-01V


